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NÚMERO DE PIEZA  DESCRIPCIÓN FUENTE LUMINOSA VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO 

49322 Rojo P2 con aro protector LED 12 V

49332  Rojo PC con aro protector LED 12 V

49323 Amarillo P2 con aro protector LED 12 V

49333 Amarillo PC con aro protector LED 12 V

49262 Rojo PC con aro protector LED 9 V-32 V

49263 Amarillo PC con aro protector LED 9 V-32 V

49342 Rojo ECE con aro protector  LED 12 V

49343 Amarillo ECE con aro protector  LED 12 V

49341  Blanco ECE con aro protector  LED 12 V

49282  Rojo ECE con aro protector  LED 9 V-32 V

49283 Amarillo ECE con aro protector  LED 9 V-32 V

49281 Blanco ECE con aro protector LED 9 V-32 V

60831  (luces de trabajo únicamente) Blanco con aro protector y conector Deutsch LED 9 V-32 V

GLB-2017-067  

Lámparas LED de gálibo/marcadoras 
MicroNova® Dot
Hoja de información

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
MATERIAL:
Lente: Acrílico de alto impacto
Aro protector: PVC

ACABADO:
Rojo / Amarillo / Transparente / Negro

FMVSS:
P2, PC

ECE:
Rojo / Blanco - R7, Ámbar - SM1, R91

AMPERES DE VOLTAJE:
12 V / .05 A; 9 V-32 V / .03 A 

1.13"
(28.58 mm)

.81"
(20.52 mm)

.65"
(16.58 mm)

5.9"
(150 mm)

.75"
(19.05 mm)

Agujero de montaje

Versión FMVSS
(9-32 V tiene un 

cable blanco con 
raya negra)

1.13"
(28.58 mm)

.81"
(20.52 mm)

.77"
(19.55 mm)

5.9"
(150 mm)

.75"
(19.05 mm)

Agujero de montaje

Versión ECE
(9-32 V tiene un cable 

blanco con raya negra)

•  Supera todos los requisitos legales

• Disponible en FMVSS PC / P2 y ECE

•  El elegante estilo aerodinámico sobresale menos de 3/8" desde la superficie de montaje

• No requiere sujetadores

• Diodos rectificadores evitan el daño por transientes de voltaje negativo

• Disponible en versiones de 12 V y multivoltaje (9 V-32 V)

• Terminación estándar con enchufe macho tipo bala de .180

El tamaño pequeño permite una mayor flexibilidad


