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AMPLES RENSEIGNEMENTS
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SCAN POUR LES  
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TECHNIQUES, PRODUITS 
ASSOCIÉS ET PLUS

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
VISITEZ NOTRE SITE WEB.
GROTE.COM

MONTAGE N’IMPORTE OÙ AVEC UN CÂBLE  
DE 4 PI ET UN SUPPORT RÉGLABLE (INCLUS)

FEUX STROBOSCOPIQUES 
AUXILIAIRES A DEL
CLASSE I
DE GROTE 

CONSTRUCTION COMPACTE, ROBUSTE ET ÉTANCHE AVEC 
JUSQU’À 100 000 HEURES DE FONCTIONNEMENT
Ces unités sont synchronisables avec 19 configurations de flash 
sélectionnables. La construction étanche et robuste résiste aux 
exigences des environnements de travail difficiles d’aujourd’hui 
et est idéale pour une utilisation interne et externe.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
-   Quatre LED haute puissance avec 19 modes de flash et l’option de synchronisation vous permet

de connecter plusieurs têtes
- La mémoire interne rappelle le dernier mode de flash utilisé à la mise sous tension
- Protection contre l’inversion de polarité et câble de 4 pieds pour une installation facile, montage

n’importe où avec un support réglable
- Unité compacte avec boîtier en aluminium robuste

76793

N° PIÈCE DESCRIPTION COULEUR

76792 FEUX STROBOSCOPIQUES AUXILIAIRES À DEL, CLASSE I, MONTAGE PERMANENTE ROUGE

76793 FEUX STROBOSCOPIQUES AUXILIAIRES À DEL, CLASSE I, MONTAGE PERMANENTE AMBRE

76795 FEUX STROBOSCOPIQUES AUXILIAIRES À DEL, CLASSE I, MONTAGE PERMANENTE BLEU

TENSION : 12–24 VCC 

DÉBIT EN AMPÈRES : .055A À 12V, .026A À 24V

MATÉRIAU : POLYCARBONATE, ALUMINIUM

APPROBATIONS : SAE J845 CLASSE I
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