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FICHA TÉCNICA

LUCES LED ESTROBOSCÓPICAS 
AUXILIARES
CLASE I
DE GROTE 

MONTE EN CUALQUIER LUGAR CON CABLE  
DE 4 PIES Y SOPORTE AJUSTABLE (INCLUIDO)

CONSTRUCCIÓN COMPACTA, RESISTENTE E IMPERMEABLE  
CON HASTA 100 000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO
Estas unidades se pueden sincronizar con 19 configuraciones  
de patrones de destello seleccionables. La construcción resistente 
e impermeable soporta las demandas de los entornos de trabajo 
difíciles de la actualidad y es ideal tanto para uso interno como externo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
-   Cuatro LED de alta potencia con 19 patrones de destello y la opción de sincronización le permite conectar 

varios cabezales
- La memoria interna recuerda el último patrón de destello utilizado al encender
- Protección contra polaridad inversa y cable de 4 pies para facilitar la instalación, montaje en cualquier 

lugar con soporte ajustable
- Unidad compacta con carcasa de aluminio robusta

PIEZA N.° DESCRIPCIÓN COLOR

76792 LUCES LED ESTROBOSCÓPICAS AUXILIARES, CLASE I, MONTAJE PERMANENTE ROJO

76793 LUCES LED ESTROBOSCÓPICAS AUXILIARES, CLASE I, MONTAJE PERMANENTE ÁMBAR

76795 LUCES LED ESTROBOSCÓPICAS AUXILIARES, CLASE I, MONTAJE PERMANENTE AZUL

VOLTAJE: 12–24 VCC 

CONSUMO DE POTENCIA EN AMPERIOS:  
.055 A a 12V, .026 A a 24V

MATERIAL: POLICARBONATO, ALUMINIO

APROBACIONES: SAE J845 CLASE I
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