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POUR PLUS D’INFORMATIONS    
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET   
CHEZ GROTE ON L’A !

TERMINAUX ET BOÎTIERS 
WEATHER PACK
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Conçu pour résister aux températures extrêmes, aux produits chimiques, aux fluides

• Couramment utilisés dans les applications automobiles car ils scellent contre la saleté,  
 la poussière, et l’humidité

• Effectuez rapidement une réparation de qualité OEM au lieu d’acheter un coûteux   
 câblage d’origine en remplacement

• Leur forme unique empêche les erreurs d’inversion d’accouplement des connecteurs

• Les languettes à verrouillage double aident à empêcher le recul assurant une  
 connexion électrique solide

• Les joints en silicone à multiples nervures empêchent l’humidité et autres contaminants 
 d’entrer dans le terminal qui pourraient provoquer la corrosion.

• Conçus pour les bas voltages et ampérage de système électrique et électronique  
 pour véhicule

• Standardisé internationalement pour des applications universelles « sous le capot »

• Tous les composants sont fabriqués en Amérique du Nord

Également disponible en kits et en vrac

FICHE D’INFORMATION SUR LE PRODUIT

CHEZ GROTE 
ON L’A !

83-6570

AVEZ-VOUS 
BESOIN D’OUTILS? 
Pour assurer la meilleure connexion possible, Grote 
vous recommande d’utiliser le bon outil pour faire le 
travail. Grote propose ces outils Weather Pack.

Pour une liste complète des terminaux et des boîtiers Grote Weather Pack, consultez 
le site web de Grote. Catalogue Connexions électriques et accessoires (pages 58 à 61) 
ou rendez-nous visite à tout moment, n’importe où sur www.grote.com

SCAN CODE FOR MORE INFO
BALAYER LE CODE POUR DE PLUS 
AMPLES RENSEIGNEMENTS
ESCANEAR CÓDIGO PARA 
VER MÁS INFORMACIÓN 

84-9449 83-6569

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Terminaux, joints et bouchons disponibles en 10-12 GA, 14-16 GA et 18-20 GA.
Assemblages et connecteurs disponibles avec 1, 2, 3, 4 et 6 boîtiers de  
0,05 à 16,0 Vcc, de 0-20 A.

MINIMISER
LES TEMPS

D’ARRÊT

PROTECTION
EXTRÊME

MINIMISER
LES COÛTS

DOUBLE
VERROUILLAGE

ASSURÉ


