
MINIBARRES CARRÉES 
À DEL, CLASSE I
DE GROTE 

FICHE INFORMATION

TAILLE COMPACTE QUI A UN GRAND IMPACT 
Les mini barres à DEL carrées de Grote sont les plus petites mini 
barres offertes par Grote, avec 12 motifs de � ash sélectionnables 
par l’utilisateur et la possibilité de connexion S-Link™, elles offrent 
de nombreuses fonctionnalités et capacités.

N° PIÈCE DESCRIPTION COULEUR COULEUR DE LA LENTILLE PAQUET

FIXATION PERMANENTE

79220 MINIBARRE CARRÉ À DEL, FIXATION PERMANENTE AMBRE CLAIR 1

79221 MINIBARRE CARRÉ À DEL, FIXATION PERMANENTE BLANC CLAIR 1

79223  MINIBARRE CARRÉ À DEL, FIXATION PERMANENTE AMBRE AMBRE 1

SOUS VIDE À AIMANT

79230 MINIBARRE CARRÉ À DEL, SOUS VIDE À AIMANT AMBRE CLAIR 1

79231  MINIBARRE CARRÉ À DEL, SOUS VIDE À AIMANT BLANC CLAIR 1

79233  MINIBARRE CARRÉ À DEL, SOUS VIDE À AIMANT AMBRE AMBRE 1

TENSION: 10-16 VCC
DÉBIT EN AMPÈRES : 1.2 A MOYEN @ 12.8 VCC
APPROBATIONS : SAE J845 CLASSE I
MATÉRIAU DE LA BASE: NYLON RENFORCÉ 
DE 33 % EN FIBRE DE VERRE
MATÉRIAU DE LA LENTILLE: POLYCARBONATE
DIMENSIONS: 2,3 po x 7,6 po x 7,6 po
GARANTIE: 5 ANS
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TECHNOLOGIE S-LINK™ : Le système S-Link™

est une technologie exclusive qui peut être 
synchronisée avec d’autres produits S-Link 
similaires. Cela permet à un utilisateur 
de définir les modes de clignotement de 
plusieurs dispositifs pour obtenir un aspect 
personnalisé adapté à un véhicule. 

Remarque : Seuls les produits compatibles 
S-Link peuvent être synchronisés ensemble. 
Veuillez consulter les guides d’installation 
pour obtenir de plus amples renseignements 
sur la synchronisation S-Link.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
- Avec quatre têtes lumineuses à DEL produisant un éclairage à 360°, cette unité puissante est également la plus  
 petite mini barre offerte par Grote.

- Ayant 12 motifs de flash sélectionnables par l’utilisateur plus un mode en continu elles sont versatiles, la version  
 avec montage permanent offre deux phases de sortie, soit haute ou basse

- Le système S-Link 2.0™ offre des capacités de synchronisation avec d’autres unités S-Link à DEL de Grote

- Disponible en option de montage permanent ainsi qu’en montage par aspiration/aimant avec interrupteur 
 de sélection de motifs et un cordon d’alimentation de 11 pieds

- Tous les modèles sont homologués selon la Classe I de la norme SAE pour offrir une sécurité optimale 
 à vos véhicules et équipements.
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SCAN CODE FOR MORE INFO
BALAYER LE CODE POUR DE PLUS 
AMPLES RENSEIGNEMENTS
ESCANEAR CÓDIGO PARA 
VER MÁS INFORMACIÓN 

SCAN POUR LES 
SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES, PRODUITS 
ASSOCIÉS ET PLUS

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
VISITEZ NOTRE SITE WEB.
GROTE.COM


