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  ¡AHORA DISPONIBLES!

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• 34 patrones de destello de advertencia seleccionables por el usuario, más 5 opciones de fase 
• Fabricación en aluminio extruido duradero, no se deforma ni se dobla
• Carga frontal para el fácil reemplazo de cabezales individuales
• El modelo de 20" viene con un cable de tres conductores (alimentación, tierra, selección 

de patrón) de 2' 
• Los modelos de 30" y 40" vienen con un cable de seis conductores (alimentación, tierra, 

cable de programa, habilitación izquierda, habilitación derecha, habilitación advertencia, 
centro afuera = L + R) de 25' 

• Ideal para luces de parachoques delanteros, camionetas, defensa de la cabina, tablero  
de conducción 

• Montaje interior o exterior impermeable 
• Garantía de 5 años

APROBACIONES: SAE J575 CLASE I 

VISITE NUESTRO SITIO 
WEB EN GROTE.COM PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
¡GROTE LO TIENE!

Voltaje: 12 VCC 
Consumo de potencia en amperios: 2 A promedio (4 cabezales), 3 A promedio (6 cabezales),  
4 A promedio (8 cabezales) a 12 V

ADVERTENCIA Y PELIGRO

SEÑALIZACIÓN LED
DE TRÁFICO
Clase I
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98341 / 98342 / 98343 / 98344 / 98345

78410

PIEZA N.° DESCRIPCIÓN COLOR

78370 Vara de advertencia LED de 4 módulos de 20” Ámbar
78380 Señalización LED de tráfico de 6 módulos de 30” Ámbar
78410 Señalización LED de tráfico de 8 módulos de 40” Ámbar
PIEZAS DE SERVICIO
98343 Módulo de repuesto Ámbar 
98345 Módulo de repuesto Azul
98341 Módulo de repuesto Blanco 
98342 Módulo de repuesto Rojo
98344 Módulo de repuesto Verde


