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FEUX À DEL CHAUFFÉS POUR 
CHASSE-NEIGE GROTE

• Un capteur intégré détecte la température de la lentille pour activer l’élément chauffant

• Le boîtier en aluminium moulé et les lentilles robustes sont parfaits pour résister aux conditions 
climatiques extrêmes

• Parfaits pour les chasse-neige qui dégagent des routes, des aires de stationnement, des allées 
et des sentiers

• Fabriqués pour résister à une vibration de 6G continue

• Conception multivolt polyvalente avec protection contre la tension inverse

• Garantie de 2 ans

• Comprend un connecteur DT à six broches avec adaptateur tronqué

• Règles/normes : FMVSS 571.108; DOT; SAE UB3; LB : SAE LB3V, SAE J577, IP67

Des sentiers hors route à l’autoroute, les nouveaux 
feux à DEL chauffés pour chasse-neige de Grote 
font fondre automatiquement la neige et la glace.

GLB-2021-063

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
MATÉRIAUX : 

Matériau du boîtier : Aluminium moulé

Matériau de la lentille : Verre

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES :

Type de connecteur : DT à six broches

Tension d’alimentation : 12 V à 30 V

Chauffage en marche:

Faisceau bas: 3.2A à 12V, 43-46W

Faisceau élevé: 5.1A à 12V, 55-68W

Chauffage à l'arrêt:

Faisceau bas: 1.2A à 12V, 15W

Faisceau élevé: 3.2A à 12V, 38W

Stationnement: 2W

Clignotant: 6W

OPTIQUE :

Phare projecteur

ÉVALUATION ET CONFORMITÉ : 

FMVSS 108/HB : SAE UB3; LB : SAE LB3V 

Protection contre les infiltrations : IP67

NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION TENSION
84631-5 GAUCHE/CÔTÉ CONDUCTEUR 12 V À 30 V
84641-5 DROIT/CÔTÉ PASSAGER 12 V À 30 V 
84661-4 PAIRE – FEUX GAUCHE ET DROIT 12 V À 30 V 
   

84641-5 84631-5

FICHE TECHNIQUE

Adaptateur tronqué  
(compris)

68710
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FEU DE CROISEMENT

FEU DE ROUTE

130 PI et +
40 M et +

65 PI et +
20 M et +

450 PI et + | 140 M et +

650 PI et + | 200 M et +

214 mm
(8,43 po)

173 mm 
(6,79 po) 121 mm

(4,76 po)

FICHE TECHNIQUE

Adaptateur tronqué (compris)

68710

FEUX À DEL CHAUFFÉS POUR 
CHASSE-NEIGE GROTE

FEU DE CROISEMENT (BRUN)
FEU DE ROUTE (ROUGE)
(2) MISES À LA TERRE (BLANC)
FEU DE POSITION (BLEU)
CLIGNOTANT (NOIR)


