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Famille de lumières pour plaque d’immatriculation 
à DEL à tension variable DOT
Fiche technique

La famille de lumières pour plaque d’immatriculation à DEL à tension variable 
Dot offre des solutions pour un vaste éventail de systèmes d’alimentation

GLB2017-086

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ PAR CAISSE

60651 Rond, avec lumière seulement 12 unités

60661 Rond avec support 94350 12 unités

60671 Rectangulaire, avec lumière seulement 12 unités

60681 Rectangulaire avec support 43960 12 unités

60691 Rectangulaire avec support 42162 12 unités

60701 Rectangulaire avec support 43962 12 unités

60711 Rond avec supports 94350 et 43780 12 unités

60721 Rond avec œillet à capuchon 94360 12 unités

60791 Rond avec support 42322 12 unités

60781 Rond avec support 42332 12 unités

60861 Rond avec œillet à capuchon 94360 et connecteur Deutsch 12 unités

MATÉRIAUX :
Lentille ronde : Acrylique très résistant
Lentille rectangulaire : Polycarbonate
Supports : Polycarbonate

FINI :
Noir/Gris/Transparent

FMVSS :
L 

CEE : 
R4

AMPL. DE TENSION :
Tension variable, 9 V à 32 V/0,03 A

SUPPORTS :
43960, 43962, 42162, 94350, 43780, 43783, 43850

ŒILLETS :
94360 à capuchon

FEUX DE RECHANGE :
Feu rond 60651, feu rectangulaire 60671

• Voyant à DEL monopièce durable

• Câblé avec raccords UBS minces de 0,180 pour offrir une performance maximale

• La bande noire sur le fil blanc distingue les produits à tension variable des produits 12 V

• S’adapte tant aux surfaces de montage verticales qu’horizontales

• Fonctionne également comme voyant ou éclairage de marchepied ou de compartiment

Les feux à tension 
variable sont indiqués par 
un fil rayé
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0,72 po
(18,22 mm)

0,787 po
(20 mm)

0,66 po
(16,64 mm)

5,98 po
(152 mm)

2,6 po
(66,04 mm)

1,181 po
(30 mm)

0,73 po
(18,54 mm)

Fils de sortie 
de 6 po (152,4 mm)

5,98 po
(152 mm)

0,91 po
(23,06 mm)

1,125 po
(28,58 mm)

Trou de �xation de
0,75 po
(19,05 mm)

0,71 po
(18,03 mm)

2,6 po
(66 mm)

1,67 – 2 po
(42,42 – 50,8 mm)

1,61 po
(41 mm)

�l
9,46 po

(240,2 mm)

2,32 po
(58,9 mm)

0,28 po
(7 mm)

3,42 po
(87,02 mm)

1,98 po
(50,29 mm)

2,7 po
(68,71 mm)

2,29 po
(58,39 mm)

4,06 po
(103,15 mm)

0,84 po
(21,32 mm)

1,08 po
(27,53 mm)

3 po
(76,2 mm)

5,98 po
(152 mm)

0,98 po
(24,94 mm)

3,89 po
(98,8 mm)

3 po
(76,2 mm)

2,5 po
(63,5 mm)

0,345 po
(9 mm)

Requiert un 
trou de

 �xation de 
0,875 po
 (22 mm)

3 po
(76,2 mm)

3,725 po
(94,62 mm)

1,350 po
(34,29 mm)

1,537 po
(39,04 mm)

60711

60661

60681 
60701

60691

60721 60651 6086160671

60781 
60791

Famille de lumières pour plaque d’immatriculation 
à DEL à tension variable Dot
Fiche technique

1,125 po
(28,58 mm)

6,39 po
(162,31 mm)


