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Produktgruppe der Dot Multi-Volt-LED-
Kennzeichenleuchten
Datenblatt

Die Produktgruppe der Dot Multi-Volt-LED-Kennzeichenleuchten liefert 
Lösungen für eine große Bandbreite von Stromversorgungen

GLB2017-085

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TEILNUMMER BESCHREIBUNG VERPACKUNGSEINHEIT

60651 Runde Dot, nur Leuchte 12 St.

60661 Runde Dot mit 94350 Halterung 12 St.

60671 Rechteckige Dot, nur Leuchte 12 St.

60681 Rechteckige Dot mit 43960 Halterung 12 St.

60691 Rechteckige Dot mit 42162 Halterung 12 St.

60701 Rechteckige Dot mit 43962 Halterung 12 St.

60711 Runde Dot mit 94350 + 43780 Halterung 12 St.

60721 Runde Dot mit 94360 Tülle mit Schutzdach 12 St.

60791 Runde Dot mit 42322 Halterung 12 St.

60781 Runde Dot mit 42332 Halterung 12 St.

60861 Runde Dot mit 94360 Tülle mit Schutzdach und Deutsch Steckverbinder 12 St.

MATERIALIEN:
Runde Blende: Strapazierfähiges Acryl
Rechteckige Blende: Polykarbonat
Halterungen: Polykarbonat

AUSFÜHRUNG:
Schwarz/Grau/Transparent

FMVSS:
L 

ECE: 
R4

SPANNUNG/STROMSTÄRKE:
Multi-Volt, 9 V - 32 V / 0,03 A

HALTERUNGEN:
43960, 43962, 42162, 94350, 43780, 43783, 43850

TÜLLEN:
94360 mit Schutzdach

ERSATZLEUCHTEN:
60651 Runde Leuchte, 60671 Rechteckige Leuchte

• Robustes, einteiliges LED-Leuchtendesign

• Festverdrahtung mit 0,180 Slimline-UBS-Anschlüssen für maximale Leistungsfähigkeit

• Ein schwarzer Streifen auf dem weißen Draht unterscheidet Multi-Volt- von 12-Volt-Produkten

• Lösung zur vertikalen sowie horizontalen Befestigung

• Auch als Blinker, Tür- oder Kofferraumleuchte verwendbar

Multi-Volt-Leuchten 
erkennt man am 
gestreiften Draht
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0,72”
(18,22 mm)

0,787”
(20 mm)

0,66”
(16,64 mm)

5,98”
(152 mm)

2,6”
(66,04 mm)

1,181”
(30 mm)

0,73”
(18,54 mm)

6” Verbindungsleitung

5,98”
(152 mm)

0,91”
(23,06 mm)

1,125”
(28,58 mm)

0,75”
(19,05 mm)

Befestigungsloch

0,71”
(18,03 mm)

2.6”
(66 mm)

1,67” – 2,0”
(42,42 - 50,8 mm)

1,61”
(41 mm)

Verdrahtung
9,46”

(240,2 mm)

2,32”
(58,9 mm)

0,28”
(7 mm)

3,42”
(87,02 mm)

1,98”
(50,29 mm)

2,7”
(68,71 mm)

2,29”
(58,39 mm)

4,06”
(103,15 mm)

0,84”
(21,32 mm)

1,08”
(27,53 mm)

3”
(76,2 mm)

5,98”
(152 mm)

0,98”
(24,94 mm)

3,89”
(98,8 mm)

3”
(76,2 mm)

2,5”
(63,5 mm)

0,354”
(9 mm)

Erfordert ein 
0,875” 
(22 mm) 

tiefes Befestigungsloch

3”
(76,2 mm)

3,725”
(94,62 mm)

1,350”
(34,29 mm)

1,537”
(39,04 mm)

60711

60661

60681 
60701
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60791
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1,125”
(28,58 mm)

6,39”
(162,31 mm)


