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L Á M P A R A S  D E  G Á L I B O / M A R -
C A D O R A SLámpara LED de frenado / trasera / direccional 

SuperNova®, ovalada
Hoja de información

LED

• Encapsulado para protección de los componentes de la placa de circuito

•  Conector sellado para una máxima protección contra la corrosión y la humedad

•  La óptica del lente mejorada cumple con las especificaciones de iluminación 
ASABE S279 para equipos agrícolas al instalarlos en un soporte de montaje 
en superficie*

•  Sello hermético entre el lente y la carcasa

• Cumple las especificaciones para montaje vertical y horizontal

   * Soportes de montaje en superficie: 42152, 42153, 43172
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Número de pieza Conexión de montaje Voltaje operativo Amperaje

53962 - ROJO MONTAJE CON ARO PROTECTOR CLAVIJA MACHO 12 V .28 A (I, S)/.02 A (T)

53592 - ROJO BRIDA ANTIRROBO, GRIS CLAVIJA MACHO 12 V .28 A (I, S)/.02 A (T)

53622 - ROJO BRIDA ANTIRROBO, NEGRA CLAVIJA MACHO  12 V .28 A (I, S)/.02 A (T)

53972 - ROJO BRIDA ANTIRROBO, ACERO INOXIDABLE CLAVIJA MACHO 12 V .28 A (I, S)/.02 A (T)

52072 - ROJO MONTAJE CON ARO PROTECTOR CLAVIJA MACHO 24 V .18 A (I, S)/.013 A (T)

53122 - ROJO  KIT (53962 + 92420 + 67005) CLAVIJA MACHO 12 V .28 A (I, S)/.02 A (T) 

53963 - AMARILLO MONTAJE CON ARO PROTECTOR CLAVIJA MACHO 12 V .28 A (I, S)

53593 - AMARILLO BRIDA ANTIRROBO, GRIS CLAVIJA MACHO 12 V .28 A (I, S)

53623 - AMARILLO BRIDA ANTIRROBO, NEGRA CLAVIJA MACHO 12 V .28 A (I, S)

53973 - AMARILLO BRIDA ANTIRROBO, ACERO INOXIDABLE CLAVIJA MACHO 12 V .28 A (I, S)

52073 - AMARILLO MONTAJE CON ARO PROTECTOR CLAVIJA MACHO 24 V .18 A (I, S)

53123 - AMARILLO  KIT (53963 + 92420 + 67005) CLAVIJA MACHO 12 V .28 A (I, S)

54792 - ROJO MONTAJE CON ARO PROTECTOR CABLEADO 12 V .28 A (I, S)/.02 A (T) 

54802 - ROJO, LENTE TRANSPARENTE MONTAJE CON ARO PROTECTOR CABLEADO 12 V .28 A (I, S)/.02 A (T) 

ESPECIFICACIONES 
DEL PRODUCTO
MATERIAL: ABS/ACRÍLICO

FMVSS: S/T/T - I, P2, S, T 

ANSI/ASAE: S279.14 (ASABE S279.14)*

ACABADO: ROJO/AMARILLO

AMPERES DE VOLTAJE: 12 V - .28 (I, S)/.02 (T) A;  
24 V- .18 (I, S)/.013 (T) A

SOPORTE: 43362, 43952, 43220, 43223, 43222, 
43100, 43723, 42152, 42153, 43172

ARO PROTECTOR: 92420, 92720

CONECTOR FLEXIBLE: 66815, 66841, 67002, 66842, 
67013, 66830, 67006, 66813, 66814, 66823, 66816, 
66845, 67005
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El desempeño mejorado cumple con 
las nuevas especificaciones legales
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