
FICHE TECHNIQUE

N° PIÈCE DESCRIPTION

98524 CONTRÔLEUR PROGRAMMABLE AVANCÉ, 8 BOUTONS, FAIT FONCTIONNER JUSQU’À 8 LUMIÈRES/APPAREILS 

98523 CONTRÔLEUR DE DIRECTION DU TRAFIC PROGRAMMABLE, 5 BOUTONS, FAIT FONCTIONNER JUSQU’À 4 FEUX/APPAREILS

NE RESTEZ PAS BLOQUÉ DANS UNE SITUATION DANGEREUSE 
AVEC UNE BOÎTE DE COMMUTATION ANALOGIQUE OBSOLÈTE !
Contrôlez vos directeurs de trafi c LED et autres produits d’éclairage 
de sécurité avec précision et facilité grâce à nos nouveaux contrôleurs 
numériques programmables. Ces dispositifs de commutation électroniques 
compacts sont faciles à installer avec le support inclus. Les contrôleurs 
sont dotés de boutons en silicone rétroéclairés durables pour garantir 
des années de fonctionnement facile et intuitif.

 CONTRÔLEUR PROGRAMMABLE AVANCÉ (98524)  
 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
- Le contrôleur à 8 boutons fait fonctionner jusqu’
 à 8 lumières/appareils
- Options de commutation programmables :  
 commutation côté sol, commutation momentanée,
 normalement fermée, sortie clignotante avec
 réglages de phase, retour audio
- Possibilité de programmer en tant que contrôleur
 de directeur de trafi c autonome pour les bâtons 
 à commande logique
- Comprend un câble à 12 conducteurs pour
 simplifi er l’installation
- 14 réglages de luminosité possible
- Comprend des étiquettes en Lexan™ remplaçables  
 au fi ni velours pour personnaliser vos boutons

CONTRÔLEUR DE DIRECTION DU TRAFIC 
PROGRAMMABLE (98523) CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES
- Option de contrôle standard à 5 boutons 
 directeurs de trafi c et commutateur auxiliaires
- Possibilité de programmer en tant que boîtier 
 de commutation à 4 sorties
- Cable de sortie de 11 pouces
- 14 réglages de luminosité possible
- Comprend des étiquettes Lexan™ au fi ni velours  
 remplaçables pour personnaliser vos boutons

CONTRÔLEURS D’ÉCLAIRAGE 
DEL PROGRAMMABLES 
DE GROTE

DIMENSIONS: 2 5/8"H x 4 1/8"L x ½"P 
PLAGE FONCTIONNEMENT: 9-16VDC 
PLAGE TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT:
-40°F À 131°F (-40°C À 55°C)

98524
6 SORTIES À 2,5A EN MOYENNE (5A EN POINTE)
2 SORTIES À 0,06A EN MOYENNE

98523
2 SORTIES À 2,5A EN MOYENNE (5A EN POINTE)  
2 SORTIES À 0,06A EN MOYENNE

9852398524

BOÎTIER EN
POLYCARBONATE

TAILLE
COMPACTE

INSTALLATION
FACILE

FABRIQUÉ EN
AMÉRIQUE DU NORD

SCAN CODE FOR MORE INFO
BALAYER LE CODE POUR DE PLUS 
AMPLES RENSEIGNEMENTS
ESCANEAR CÓDIGO PARA 
VER MÁS INFORMACIÓN 

2.625"

4.125"

4.125"

0.5"

S’ADAPTE ÉGALEMENT AUX 
SUPPORTS DE TÉLÉPHONE 
DE VÉHICULE STANDARD

SCAN POUR LES 
SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES, PRODUITS 
ASSOCIÉS ET PLUS

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
VISITEZ NOTRE SITE WEB.
GROTE.COM


