
SCAN CODE FOR MORE INFO
BALAYER LE CODE POUR DE PLUS
AMPLES RENSEIGNEMENTS
ESCANEAR CÓDIGO PARA
VER MÁS INFORMACIÓN

SCAN POUR LES 
SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES, PRODUITS 
ASSOCIÉS ET PLUS

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
VISITEZ NOTRE SITE WEB.
GROTE.COM

FICHE INFORMATION

DIRECTEURS DE TRAFIC À DEL
(FEUX DE DIRECTION, FLÈCHES)
DE GROTE 

TENSION : 10-16 VCC
78200 DÉBIT EN AMPÈRES : 1.6 A @ 12.8 VCC 
78200 DÉBIT EN AMPÈRES : 2.4 A @ 12.8 VCC 
78200 DÉBIT EN AMPÈRES : 3.2 A @ 12.8 VCC 
98523 PLAGE FONCTIONNEMENT : 9-16 VCC 
98523 DÉBIT EN AMPÈRES : 2 SORTIES À 2,5 
AMPÈRES EN MOYENNE. (5 AMP MAX), 
2 SORTIES @ 0,06 AMPS MOYEN 
MATÉRIAU : POLYCARBONATE/ALUMINIUM 
TYPE DE FIXATION : PERMANENTE
PLAGE TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT : 
-30°C (-22°F) À +50°C (122°F)

MAXIMISEZ LA SÉCURITÉ EN TOUTE CONFIANCE
Contrôlez en toute sécurité la circulation dans une zone de travail depuis
l’intérieur du véhicule avec les dirigeurs de circulation à DEL de Grote. 
Comprenant quatre modes avec des options de � ash distinctes, 
ces dirigeurs de tra� c spécialement conçus sont fabriqués à partir 
d’aluminium extrudé durable et ne se déforment pas et ne se plient pas.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
- Unité de commande avec microprocesseur offrant quatre modes avec des options de clignotement distinctif
- Chargement frontal pour faciliter le remplacement des têtes individuelles
- Modes : � èche gauche, � èche droite, centre fermé et avertissement (en alternance) 
- Livré complet avec unité de commande rétro-éclairée, câbles standard de 35', supports en L, quincaillerie

et instructions
- 95823 : Module de contrôle de tra� c, avec possibilité d’être programmé pour contrôler jusqu’à 4 dispositifs

d’avertissement/d’éclairage
- Contrôleur : 14 réglages de la luminosité 
- Garantie de 5 ans
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N° PIÈCE DESCRIPTION 

78200 FEU DE DIRECTION DE LA CIRCULATION À DEL

78210 PETITE FLÈCHE DE DIRECTION DE LA CIRCULATION À DEL 

78270 GRANDE FLÈCHE DE DIRECTION DE LA CIRCULATION À DEL

98523 CONTRÔLEUR PROGRAMMABLE, 5 BOUTONS, FAIT FONCTIONNER JUSQU’À 4 LUMIÈRES/APPAREILS

SERPIÈCES DE RECHANGE

98343 MODULE DE RECHANGE POUR FEU DE DIRECTION DE LA CIRCULATION (78200, 78210, 78270)
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