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Trilliant® Ovaler 
3000 Lumen LED-Arbeitsscheinwerfer

•  Elektronische Qualitätskomponenten und modernste Schaltungsentwicklung von Grote sorgen für elektronisch geräuscharmen Betrieb,
gleichmäßige Lichtleistung und schützen vor Überspannungen und elektromagnetischer Interferenz.

•  Premium LED produzieren weißes Licht, das Ermüdungserscheinungen des Auges reduziert und Stress für den Anwender verringert.

•  Das robuste Design ist unempfindlich gegenüber starken Vibrationen, Korrosion, Feuchtigkeit und Staub.

•  Fortschrittliche Reflektoroptik sorgt für helleres, gezieltes Licht.

•  Verschiedene Verbindungsoptionen, DT-2-Stecker und Hard Shell SuperSeal sorgen für flexibles Arbeiten.

• Modernste Schaltungsentwicklung und Wärmelenkung garantieren eine gleichmäßige Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer der
Lampe.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Teilnummer Festanschluss Lichtkegel Betriebsspannung (V) Stromstärke (A)

63J01 HARD SHELL SUPERSEAL FLUTLEUCHTE 12/24 3/1,5
63J11  HARD SHELL SUPERSEAL BREITES FLUTLICHT 12/24 3/1,5
63J21  DEUTSCH FLUTLEUCHTE 12/24 3/1,5
63J31  DEUTSCH BREITES FLUTLICHT 12/24 3/1,5 

Alles, was die Trilliant Quad-Reihe von Grote an fortschrittlicher 
Elektronik, Beleuchtungsleistung und Robustheit zu bieten hat – 
ab sofort in einem attraktiven ovalen Design.

GLB-2016-257

MATERIALIEN
Robuste, hartbeschichtete Polykarbonat-Linse
Schwarzes, pulverbeschichtetes Aluminium- 
Druckguss-Gehäuse
Edelstahl-Befestigungshardware

KLASSIFIZIERUNGEN UND KONFORMITÄT
Schutzklasse: IP69K
SAE J575E-konform 
Soll-Betriebsumgebungstemperatur: 
-40 bis 50 Grad Celsius (-40 bis 122 Grad Fahrenheit)
Lagerumgebungstemperatur: 
-55 bis 100 Grad Celsius (-67 bis 212 Grad Fahrenheit)

LICHTQUELLE
LED 
Ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 6500 K
Farbwiedergabe-Index (CRI): 70
Lebensdauer: 42.500 Stunden (L70)
Leuchtstärke: 83,3 Lumen pro Watt
Effektiver Lichtstrom: 3000 Lumen

OPTIK
Reflektoroptik
Lichtkegel: Flutleuchte und breites Flutlicht

ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN
12 Volt (3A) und 24 Volt (1,5 A) Eingangsspannung
Dualspannung
Überspannungsschutz
EMC-zertifiziert – 72 / 245 / EEC

Breites Flutlicht Flutleuchte
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Hard Shell SuperSeal 
Steckverbinder

Deutsch Steckverbinder


