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Ampoule de conversion et lampe de travail Trilliant® 
36 DEL WhiteLight™ avec support de fixation
Fiche technique

• Disjoncteur thermique pour protéger contre les surtensions

• Boîtier en aluminium thermolaqué en noir

•  Éclairage naturel offrant un contraste naturel semblable à la lumière du soleil pour réduire la fatigue oculaire 
et d'optimiser le rendement au travail

•  Lampe PAR 36 à DEL munie d’une queue de cochon pour les installations câblées 

Présentant une cote de 40 000 heures d’utilisation, elle produit 850 lumens 
d’éclairage à DEL WhiteLight™ brillant et dure 100 fois plus longtemps que 
les lampes PAR 36 incandescentes
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AMPOULE DE CONVERSION  
PAR 36 DEL WHITELIGHT ™

LAMPE DE TRAVAIL À DEL 
WHITELIGHT ™ AVEC SUPPORT 

DE FIXATION

Nº de pièce Raccord Faisceau Description Ampères Lumens effectifs 

63971 SuperSeal à coque rigide TractorPlus Version d’ampoule remplaçable 1,28/0,65 850
63H81 SuperSeal à coque rigide Large Version d’ampoule remplaçable 1,28/0,65 850
63H01 Deutsch Large Support intégré 1,28/0,65 850
63H11 Deutsch TractorPlus Support intégré 1,28/0,65 850
63821 Bornes à cosse ouverte/à vis TractorPlus Version d’ampoule remplaçable 1,28/0,65 850
63831 Bornes à cosse ouverte/à vis Large Version d’ampoule remplaçable 1,28/0,65 850
63861 SuperSeal à coque rigide TractorPlus Support intégré 1,28/0,65 850
63871 SuperSeal à coque rigide Large Support intégré 1,28/0,65 850

MATÉRIAUX 
LENTILLE EN POLYCARBONATE À REVÊTEMENT DUR

BOÎTIER EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION, 
ENDUIT DE POUDRE NOIRE

SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE

ÉVALUATION ET CONFORMITÉ
INDICE DE PROTECTION : IP69K

SYSTÈME À DOUBLE TENSION 12 V/24 V

MOTEUR LUMIÈRE 
TEMPÉRATURE DE COULEUR PROXIMALE : 5700K 
(FAISCEAU LARGE), 6500K (TRACTORPLUS)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

GLB2019-113

4,39 po
(111,63 mm)

5,92 po
(150,42 mm)

1,87 po
(47,90 mm)

3/8 po – 16 x 1 po
Goujon 4,39 po

(111,63 mm)

1,99 po
(50,64 mm)
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Ampoules incandescentes PAR 36

Ampoules de conversion Trilliant 36 DEL WhiteLight™

Ampoules incandescentes PAR 36

Ampoules incandescentes PAR 36

Conversion des ampoules suivantes 
aux ampoules à DEL WhiteLight™

Ampoule     TractorPlus™                    Large

4411
4411-1
4411-3
4414
4422
4461
4466
4589
H7606
H7610

• Dure plus longtemps 
Dure 100 fois plus longtemps qu’une ampoule PAR 36 traditionnelle

• Plus éclatante 
Le rayonnement de faisceau TractorPlus™ génère trois fois plus de lumière 
utilisable que les ampoules PAR 36 traditionnelles

• Meilleur rapport qualité-prix 
1/8 du coût d’une ampoule PAR 36 traditionnelle pendant son cycle de vie

Non seulement plus de lumière, mais plus 
de lumière « utilisable »! 

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

60 m
(196.9 ft) 30 m

(98.4 ft)
40 m

(131.2 ft)
50 m

(164 ft)
20 m

(65.6 ft)
10 m

(32.8 ft)
60 m

(196.9 ft)

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

Wide Flood - IsoLux
OVAL

Wide Flood - IsoLux
OVAL2500 OVAL2500

10+ 5 2.5 1 .5

Re�ector FloodRe�ector Wide Flood

10+ 5 2.5 1 .5

Flood

Wide Flood

Spot-63571

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

Trapezoid

.512.5510+

Illuminance (Lux)

1m (3.3ft) 
 From Ground

Down Aim

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

60 m
(196.9 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

Flood-63581

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

3m (9.8ft) 
 

5°      

From Ground

Down Aim

.512.5510+

Illuminance (Lux)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

TractorPlus™ - IsoLux
OVAL

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

100 m
(328 ft)

3m (9.8ft) 
 

5°      

From Ground

Down Aim

.512.551020+

Illuminance (Lux)

110 m
(360.9 ft)

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

100 m
(328 ft)

160 m
(524.8 ft)

130 m
(426.4 ft)

140 m
(459.2 ft)

120 m
(393.6 ft)

150 m
(492 ft)

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

Trapezoid - IsoLux

Radius

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

100 m
(328 ft)

3m (9.8ft) 
 

5°      

From Ground

Down Aim

.512.5510

Illuminance (Lux)

Spot 

3m (9.8ft) 
 

5°      

From Ground

Down Aim

.512.55

Illuminance (Lux)

Flood - IsoLux

TractorPlus™ - IsoLux

Wide Flood - IsoLux Far Flood - IsoLux

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

60 m
(196.9 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

.61.2361224+

Illuminance (Lux)

2m (6.5ft) 
 

10°      

From Ground

Down Aim

.51.2361224+

Illuminance (Lux)

2m (6.5ft) 
 

10°      

From Ground

Down Aim

26 26

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

120 m
(393.7 ft)

130 m
(426.5 ft)

110 m
(360.9 ft)

100 m
(328 ft)

140 m
(262.5 ft)

150 m
(459.3 ft)

180 m
(557.7 ft)

190 m
(590.5 ft)

170 m
(524.9 ft)

160 m
(492.1 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

40 m
(131.2 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

100 m
(328 ft)

200 m
(656 ft)

300 m
(984 ft)

400 m
(1312 ft)

500 m
(1640 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

5°      

.512.5510+

Illuminance (Lux)

1m (3.3ft) 
 From Ground

Down Aim5°      

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

60 m
(196.9 ft)

70 m
(229.7 ft)

80 m
(262.5ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

5+ 2.5 1 .5

.512.55+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

5°      

From Ground

Down Aim

TractorPlus™ - IsoLux

30 m
(98,4 pi)

40 m
(131,2 pi)

50 m
(164 pi)

20 m
(65,6 pi)

10 m
(32,8 pi)

60 m
(196,9 pi)

70 m
(229,7 pi)

80 m
(262,5 pi)

0

20 m
(65,6 pi)

20 m
(65,6 pi)

10 m
(32,8 pi)

10 m
(32,8 pi)

,512,55 et +

Éclairement (Lux)

3 m (9,8 pi) 
 

5°      

à partir du sol

vers le 
bas

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

Wide Flood

.512.55+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 From Ground

Down Aim10°      

2.55+ 1 .5

30 m
(98,4 pi)

40 m
(131,2 pi)

20 m
(65,6 pi)

10 m
(32,8 pi)

0

20 m
(65,6 pi)

20 m
(65,6 pi)

30 m
(98,4 pi)

30 m
(98,4 pi)

10 m
(32,8 pi)

10 m
(32,8 pi)

Wide Flood

,512,55 et +

Éclairement (Lux)

3 m (9,8 pi) 
 à partir du sol

vers le 
bas10°      

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

3m (9.8ft) 
5°      Down Aim

Illuminance (Lux)

Flood- IsoLux Near Flood- IsoLuxWide Flood - IsoLux

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

.512.551020+

Illuminance (Lux) Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

3m (9.8ft) 
 

5°      

From Ground

Down Aim

.512.551020+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

.512.5510

Oval Flood

.512.5510+

Illuminance (Lux)

1m (3.3ft) 
 From Ground

Down Aim

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

120 m
(393.7 ft)

110 m
(360.9 ft)

100 m
(328 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

5°      

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

Oval Wide Flood

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

Cube Flood

.512.5510+

Illuminance (Lux)

1m (3.3ft) 
 From Ground

Down Aim

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

120 m
(393.7 ft)

130 m
(426.5 ft)

110 m
(360.9 ft)

100 m
(328 ft)

140 m
(262.5 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

5°      

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

60 m
(196.9 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

Cube Wide Flood

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

.512.551020+

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

40 m
(131.2 ft)

20 m
(65.6 ft)

60 m
(196.9 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

50 m
(164 ft)

1 m
(3.3 ft)

0

1 m
(3.3 ft)

1 m
(3.3 ft)

2 m
(3.6 ft)

2 m
(3.6 ft)

2 m
(3.6 ft)

3 m
(9.8 ft)

3 m
(9.8 ft)

3 m
(9.8 ft)

4 m
(13.1 ft)

4 m
(13.1 ft)

4 m
(13.1 ft)

5 m
(16.4 ft)

5 m
(16.4 ft)

5 m
(16.4 ft)

3.25.610183256100+

Illuminance (Lux)
4m 
(13ft) 
From 
Ground

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

60 m
(196.9 ft) 30 m

(98.4 ft)
40 m

(131.2 ft)
50 m

(164 ft)
20 m

(65.6 ft)
10 m

(32.8 ft)
60 m

(196.9 ft)

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

Wide Flood - IsoLux
OVAL

Wide Flood - IsoLux
OVAL2500 OVAL2500

10+ 5 2.5 1 .5

Re�ector FloodRe�ector Wide Flood

10+ 5 2.5 1 .5

Flood

Wide Flood

Spot-63571

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

Trapezoid

.512.5510+

Illuminance (Lux)

1m (3.3ft) 
 From Ground

Down Aim

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

60 m
(196.9 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

Flood-63581

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

3m (9.8ft) 
 

5°      

From Ground

Down Aim

.512.5510+

Illuminance (Lux)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

TractorPlus™ - IsoLux
OVAL

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

100 m
(328 ft)

3m (9.8ft) 
 

5°      

From Ground

Down Aim

.512.551020+

Illuminance (Lux)

110 m
(360.9 ft)

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

100 m
(328 ft)

160 m
(524.8 ft)

130 m
(426.4 ft)

140 m
(459.2 ft)

120 m
(393.6 ft)

150 m
(492 ft)

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

Trapezoid - IsoLux

Radius

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

100 m
(328 ft)

3m (9.8ft) 
 

5°      

From Ground

Down Aim

.512.5510

Illuminance (Lux)

Spot 

3m (9.8ft) 
 

5°      

From Ground

Down Aim

.512.55

Illuminance (Lux)

Flood - IsoLux

TractorPlus™ - IsoLux

Wide Flood - IsoLux Far Flood - IsoLux

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

60 m
(196.9 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

.61.2361224+

Illuminance (Lux)

2m (6.5ft) 
 

10°      

From Ground

Down Aim

.51.2361224+

Illuminance (Lux)

2m (6.5ft) 
 

10°      

From Ground

Down Aim

26 26

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

120 m
(393.7 ft)

130 m
(426.5 ft)

110 m
(360.9 ft)

100 m
(328 ft)

140 m
(262.5 ft)

150 m
(459.3 ft)

180 m
(557.7 ft)

190 m
(590.5 ft)

170 m
(524.9 ft)

160 m
(492.1 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

40 m
(131.2 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

100 m
(328 ft)

200 m
(656 ft)

300 m
(984 ft)

400 m
(1312 ft)

500 m
(1640 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

5°      

.512.5510+

Illuminance (Lux)

1m (3.3ft) 
 From Ground

Down Aim5°      

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

60 m
(196.9 ft)

70 m
(229.7 ft)

80 m
(262.5ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

5+ 2.5 1 .5

.512.55+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

5°      

From Ground

Down Aim

TractorPlus™ - IsoLux

30 m
(98,4 pi)

40 m
(131,2 pi)

50 m
(164 pi)

20 m
(65,6 pi)

10 m
(32,8 pi)

60 m
(196,9 pi)

70 m
(229,7 pi)

80 m
(262,5 pi)

0

20 m
(65,6 pi)

20 m
(65,6 pi)

10 m
(32,8 pi)

10 m
(32,8 pi)

,512,55 et +

Éclairement (Lux)

3 m (9,8 pi) 
 

5°      

à partir du sol

vers le 
bas

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

Wide Flood

.512.55+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 From Ground

Down Aim10°      

2.55+ 1 .5

30 m
(98,4 pi)

40 m
(131,2 pi)

20 m
(65,6 pi)

10 m
(32,8 pi)

0

20 m
(65,6 pi)

20 m
(65,6 pi)

30 m
(98,4 pi)

30 m
(98,4 pi)

10 m
(32,8 pi)

10 m
(32,8 pi)

Wide Flood

,512,55 et +

Éclairement (Lux)

3 m (9,8 pi) 
 à partir du sol

vers le 
bas10°      

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

3m (9.8ft) 
5°      Down Aim

Illuminance (Lux)

Flood- IsoLux Near Flood- IsoLuxWide Flood - IsoLux

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

.512.551020+

Illuminance (Lux) Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

3m (9.8ft) 
 

5°      

From Ground

Down Aim

.512.551020+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

.512.5510

Oval Flood

.512.5510+

Illuminance (Lux)

1m (3.3ft) 
 From Ground

Down Aim

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

120 m
(393.7 ft)

110 m
(360.9 ft)

100 m
(328 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

5°      

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

Oval Wide Flood

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

Cube Flood

.512.5510+

Illuminance (Lux)

1m (3.3ft) 
 From Ground

Down Aim

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

80 m
(262.5 ft)

90 m
(295.3 ft)

70 m
(229.7 ft)

60 m
(196.9 ft)

120 m
(393.7 ft)

130 m
(426.5 ft)

110 m
(360.9 ft)

100 m
(328 ft)

140 m
(262.5 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

5°      

30 m
(98.4 ft)

40 m
(131.2 ft)

50 m
(164 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

60 m
(196.9 ft)

0

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

30 m
(98.4 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

Cube Wide Flood

.512.5510+

Illuminance (Lux)

3m (9.8ft) 
 

15°      

From Ground

Down Aim

.512.551020+

20 m
(65.6 ft)

20 m
(65.6 ft)

10 m
(32.8 ft)

10 m
(32.8 ft)

0

40 m
(131.2 ft)

20 m
(65.6 ft)

60 m
(196.9 ft)

30 m
(98.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

50 m
(164 ft)

1 m
(3.3 ft)

0

1 m
(3.3 ft)

1 m
(3.3 ft)

2 m
(3.6 ft)

2 m
(3.6 ft)

2 m
(3.6 ft)

3 m
(9.8 ft)

3 m
(9.8 ft)

3 m
(9.8 ft)

4 m
(13.1 ft)

4 m
(13.1 ft)

4 m
(13.1 ft)

5 m
(16.4 ft)

5 m
(16.4 ft)

5 m
(16.4 ft)

3.25.610183256100+

Illuminance (Lux)
4m 
(13ft) 
From 
Ground

TRACTORPLUS™ – IsoLux

FAISCEAU LARGE – IsoLux

Ampoule de conversion et lampe de travail Trilliant® 
36 DEL WhiteLight™ avec support de fixation
Fiche technique

Ampoules de conversion 
Trilliant 36 LED WhiteLight™

Ampoules de conversion 
Trilliant 36 LED WhiteLight™


